
LUGRIP 2
DEGRIPPANT  LUBRIFIANT A  GAZ  PROPULSEUR

ININFLAMMABLE

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas 
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette 
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément 
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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CARACTERISTIQUES

Formule suractivée permettant le démontage aisé 
des ensembles grippés et corrodés : boulons, 
écrous, charnières, arbres, poulies..

Permet également la lubrification de tous les 
micromécanismes.

Protège les surfaces contre la corrosion.

Réduit le coefficient de frottement entre les pièces 
mobiles et les supports.

Elimine les graisses durcies par le temps et 
présente une bonne tenue au brouillard salin.

Gaz propulseur ininflammable garantissant une 
sécurité optimale pour l'utilisateur.

Aérosol multi positions.
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MODE D'EMPLOI

- Pulvériser directement sur les éléments à 
dégripper.

- Laisser agir quelques instants.

- Renouveller l'opération si nécéssaire, pour les 
pièces formtement grippées.

- Utiliser le tube prolongateur pour atteindre les 
endroits difficiles d’accès.

PROPRIETES PHYSIQUES

 - Aspect :  liquide limpide ambré
 - Densité :  0.8
 - Point éclair :  36° C
 - Point de figeage :  -15° C
Insoluble dans l’eau.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Aucune précaution particulière.
Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel 
et des fortes chaleurs.

Consultez nos FDS sur
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